АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДНЕВАСЮГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.03.2021                                                                                                                      № 17
с.Средний Васюган

О нормах расхода ГСМ на автотопливозаправщик модель 66190(АТЗ-10-4320), 2008 года выпуска, двигатель ЯМЗ 236НЕ2-24
             В соответствии с распоряжением  министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008года №АМ-23-Р о введении в действие методических рекомендаций. «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» ( в редакции Распоряжений Минтранса РФ от 14.05.2014г. №НА-50-Р, от 14.07.2015г. № НА-80-Р, от 06.04.2018г. № НА-51-р,от 20.09.2018г. № ИА-159-Р)
1. Утвердить с 01.01.2021 года базовые нормы расхода топлива на автотопливозапращик АТЗ-10-4320  (начальное показание спидометра _________ км) Администрации Средневасюганского сельского поселения в литрах на 100км (л/100км) пробега в снаряженном состоянии и определить: 34,9л/100км.
    2. Утвердить с 01.01.2021 года  повышающие коэффициент  расхода топлива при следующих условиях

     - Работа автотопливозаправщик АТЗ-10-4320   в зимнее время (01 ноября по 15 апреля)-12% определить 39,08 л/100км. 

     - При перевозки ГСМ на каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа до 1,3л на 100 км дополнительно к базовой норме расхода топлива;
         - При работе в тяжёлых дорожных условиях  в период сезонной распутицы, снежных заносов, при сильном снегопаде (при  движении по автозимникам в пределах Каргасокского  района) для дорог категории IV и V- до 50% .
   - Для автомобилей находящихся в эксплуатации более 8 лет или с общим пробегом более 15 тыс.км – до 10% и определить  для автотопливозаправщика АТЗ-10-4320   – 3,49 л/100км .
   - В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5С) время года на стоянках при необходимости  пуска и прогрева автомобиля, установить нормативный расход топлива из расчёта за один час стоянки ( простоя) с работающим двигателем – до 10% от базовой нормы и определить для автотопливозаправщика АТЗ-10-4320 – 3,49л за один час.
   3. Утвердить с 01.01.2021 расход топлива на предпусковой подогреватель перед запуском двигателя  и определить  -2л за один час

   4. Утвердить норму расхода смазочных материалов и специальных жидкостей на 100 литров расхода топлива и установить
  - моторные масла – 2,8 л. на 100л. расходу топлива.

  - трансмиссионные масла – 0,4л. на 100л. расходу топлива.

 - специальные масла – 0,15 л. на 100 л. расходу топлива.

 - пластичные смазки – 0,35 кг. на 100л. расхода топлива.
   Норма расходов масел увеличиваются до 20% для автомобилей после капитального ремонта и находящихся в эксплуатации более 5 лет и определить автотопливозапращика АТЗ-10-4320- 3,36л
   5. Главному бухгалтеру, водителю администрации при оформлении путевой документации и списании топлива руководствоваться данным распоряжением
   6. Контроль оставляю за собой.

Глава Средневасюганского
сельского поселения                                                                                А.К. Русаков

